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PU 12 003/1 z: Neues Design

Der MANN-FILTER Kraftstofffilter PU 12 003/1 z ist ab sofort in einem neuen

Design erhältlich, bestehend aus zwei Bauteilen: dem klassischen

Filterelement und einem zusätzlichen Bajonettring.

Die Aufteilung in zwei Bauteile ermöglicht einen einfachen Ein- und Ausbau

des Filters. Beim Einbau wird das Filterelement in den Gehäusetopf

gesteckt; Ausrichtung und Positionierung des Elementes ist nicht notwendig,

da diese Funktion ausschließlich durch den beigelegten, weißen

Bajonettring sichergestellt wird.

Der Bajonettring ist dank der baulichen Trennung vom Filterelement leicht zu

handhaben. Er wird auf den Filtertopf aufgesetzt und bis Anschlag gedreht.

Für ausführliche Tipps zur (De-)Montage empfiehlt MANN-FILTER die MFPI

182 und das Einbauvideo. Beide finden Sie auf unserer Katalogseite:

PU 12 003/1 z

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.

https://catalog.mann-filter.com +49 7141 98 2550

https://catalog.mann-filter.com/product/PU%2012%20003~1%20z

	Folie 1

